Datenblatt 2326 H

R
2326H
Hubkraft 1400 kg
o ) Kipplast Schaufel

n Maschine gerade* 900 kg
b.‘ Maschine geknickt (45°)* 700 kg

1 Kipplast Palettengabel (50cm)*
Maschine gerade* 700 kg
Maschine geknickt (45°)* 500 kg
A | Gesamtlange mit Schaufel 4080 mm
B | Gesamtlédnge ohne Schaufel 3325 mm
C | Achsmitte bis Schaufeldrehpunkt 898 mm
D | Radabstand 1523 mm
) E Heckuberhang 830 mm
/| F Hohe Uber Fops-Rops Dach 2160 mm
] ' f J Gesamtarbeitshdhe 3470 mm
II]fe L I K | max. H6he am Schaufeldrehpunkt 2870 mm
.': |l “ llll@ L | Uberladehéhe 2660 mm
Il | M | max. Ausschitthéhe 2140 mm
.'" e o |l ll N | Reichweite bei M 530 mm
o @ L1 O | Schaurftiefe 60 mm
. . P | Gesamtbreite Standardbereifung 920 mm
Q | Spurbreite 722 mm
‘ p ‘ N\ | R | Breite uber Schutzdach 660 mm
‘ 11 5 N I S | Bodenfreiheit 205 mm
I p oA Ao AN | T | max. Radius 2650 mm
I ; & =1 Q | U_| Radius am AuBenrand 1955 mm
| ! — | V_ | Innenradius 1000 mm
, /\ HE \ | W | Knickwinkel 55°
i ¥ 1 X | Riickrollwinkel bei max. Hubhéhe 54°
lz‘% =l Y | max. Auskippwinkel 42°
== = Z | Ruckrollwinkel am Boden 55°
‘ Hydrauliktankvolumen 36l
Q Dieseltankvolumen 371
P Vorderachsgewicht 500 kg
Hinterachsgewicht 960 kg
Leergewicht 1490 kg
Betriebsgewicht 1660 kg
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Angaben ohne Zusatzgussgewicht

Male bei Standardbereifung

- / BemalRung andert sich je nach Anbaugerat und
Bereifung sowie technischer Weiterentwicklung!

Alle Angaben unter Vorbehalt. Anderungen im Zuge
der technischen Weiterentwicklung vorbehalten!!!



