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STOLZ BEI DER ARBEIT B0 an
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Hyundai Heavy Industries produziert Baumaschinen nach dem neuesten Stand der Technik, mit denen jeder Betreiber
maximale Leistung, optimale Prazision, vielseitige Maschineneinstellungen und bewdhrte Technik erhalt.

Seien Sie stolz auf Ihre Arbeit mit Hyundai!

Die Maschine - erster Eindruck

Motortechnik

Der bewahrte, sparsame, nach Tier 4 zertifizierte Motor Yanmar 4TNV98 liefert zuverlassige
Leistung.

Bei diesem Motor wird das optimale Kraftstoffgemisch elektronisch eingestellt, um eine
saubere, effiziente Verbrennung bei niedriger Gerauschentwicklung zu erreichen und ein
spontanes Anspringen nach dem Abschalten zu vermeiden.

W) = - i Effiziente Steuerung

Alle Bedienelemente sind so angeordnet, dass sich Produktivitdt und Ergonomie fir den
Fahrer verbessern. Effiziente und ergonomische Bedienelemente erlauben dem Fahrer die
Bedienung der Maschine in jeder Arbeitsumgebung.

Ein Sicherheitshebel an der linken Seite der Konsole verhindert ein Verlassen der Fahrerkabine,
wenn die Hydraulikhebel nicht zurtick gestellt sind.

& - = . [

Modernes Hydrauliksystem

Das moderne Hydrauliksystem der Serie 9A erlaubt dank Flusssummenschaltung fiir den
Loffelstiel, Haltesystem fir den Ausleger und Feststellbremse fiir den Schwenkantrieb eine
sanfte und genaue Steuerung. Andere nitzliche Funktionen sind die hydraulische Dampfung
des Fahrpedals und ein hydraulisch geschmiertes Schwenkuntersetzungsgetriebe mit
abgedichteter Schmierfettkammer.

Komfortable und robuste Kabine

Die Kabine ist geraumig und ergonomisch und bietet gute Sicht bei geringerer Larmbelastung.
Der Kabinenrahmen erfillt die TOPS-, ROPS- und FOPS-Anforderungen der internationalen
Normen an die Fahrersicherheit.

Komfortfunktionen fiir den Fahrer

Der gefederte Sitz, die ausgezeichnete Sicht sowie ein variables Staufach erleichtern die
Arbeit des Fahrers. Das neu gestaltete LED-Armaturenbrett liefert aktuelle Informationen zur
Motordrehzahl, Motorkthimitteltemperatur, Kraftstoffstand, Zustand der Elektrik usw.

Eine hydraulische Sicherheitsverriegelung sowie Funktionen zur Selbstdiagnose stehen
ebenfalls zur Verfligung. Funktionen zur Fehlerbehebung und Verriegelung sind integriert.
Eine leistungsstarke Klimaanlage sowie ein Radio und ein USB-Player tragen zu einer
produktiven Arbeitsumgebung bei.

Einfache und leichte Wartung

Bequem zugangliche Turen, Abdeckungen und Hauben erleichtern die Reparatur.
Der Luftfilter und die zentralen Schmiernippel vereinfachen die Wartung.

Langlebigere Komponenten

Komponenten sowie VerschleiBteile mit langer Nutzungsdauer (Hydraulikfilter, O,
Beilagscheiben, Buchsen usw.) verringern die Betriebskosten.

* Abbildung kann Sonderausristungen zeigen. 2/3



PRAFERENZ Sgan
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Ein Fahrer, der die Maschine an seine individuellen Bedrfnisse anpassen kann, hat mehr Spal3 an der Arbeit.

Die Serie 9A berlicksichtigt die Fahrerwiinsche in Bezug auf Komfort, Bedienerfreundlichkeit und Maschinensteuerung. Fahrerkomfort Die Kabine unseres Serie 9A bietet Ihnen hochsten Fahrerkomfort. Die
ergonomisch angeordneten Joysticks und Armstitzen, der gefederter Fahrersitz,

die Bedienelemente und die LED-Anzeige vermeiden Ermidungserscheinungen
beim Fahrer. Die LED-Anzeige zeigt alle Maschineninformationen auf einen Blick an.

1. Ein groBes Dachfenster mit aufrollbarer Sonnenblende sorgt fiir hervorragende Sicht.

2. Dank eines modernen Audiosystems mit Radio / MP3-Spieler mit USB-Eingang und Fernbedienung
kann der Fahrer jederzeit seine Lieblingsmusik horen.

3. Eine Freisprecheinrichtung ermoglicht dem Fahrer, wéhrend der Arbeit zu telefonieren.

4. Ergonomisch angeordnete Joysticks reduzieren Ermidungserscheinungen des Fahrers.

5. In der Kabine stehen dem Fahrer verschiedene Staufacher zur Verfligung.

Aufrollbare Radio / MP3-Spieler  Freisprecheinrichtung Ergonomische Aufbewahrungsfacher

E n-tspa n ntes Arbelten Sonnenblende mit Fernbedienung fir Mobiltelefon Joysticks

Arbeit kann anstrengend sein, deshalb sollte der Arbeitsplatz entspannend sein. Der Serie 9A Kompaktbagger von
Hyundai erméglicht sicheres und produktives Arbeiten.

1. Das rechte Fenster lasst sich in der gew(inschten Position arretieren.

2. Die als Schiebefenster ausgefihrte Frontscheibe lasst sich einfach 6ffnen und kann fur verbesserte Beltftung und
mehr Sicht in gedffneter Position sicher arretiert werden.

3. Die klappbare, linke Konsole ermdglicht einen leichten Einstieg in die Kabine.

4. Die leistungsstarke Temperaturregelung sorgt fur die gewiinschte Innentemperatur.

Fensterverriegelung Frontscheibe als Schiebefenster

Klimaautomatik

Einfach zu bedienende
Instrumentenanzeige

Uber die moderne LED-Anzeige kann der Fahrer
seine bevorzugte Maschineneinstellung wahlen. Der
Monitor zeigt Motordrehzahl, Motortemperatur und
Hinweise des elektrischen Systems an. Mit einem
Knopfdruck kann der Fahrer die automatische
Drehzahlabsenkung und die MaxPower-Betriebsart
aktivieren sowie die Fahrgeschwindigkeit steuern.
Eine Motorstartsperre verhindert Diebstahl der
Maschine.

Die geraumige Fahrerkabine bietet ergonomisches Design, geringe Gerauschpegel
und beste Sicht. Die groBflachige Frontscheibe, die groBe Heckscheibe und
die Seitenfenster sorgen fur hervorragende Rundumsicht. Durch verschiedene
ergonomische Loésungen kann der Fahrer in der perfekten Position sicher arbeiten.
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LEISTUNG

Die Maschinen der Serie 9A ermdglichen dank Kombination aus sanftem Hydrauliksystem, bester Sicht und
ergonomischer Arbeitsumgebung schnelle und prazise Einsatze. Das innovative Hydrauliksystem sorgt fir eine schnelle,
sanfte und leichte Steuerung der Serie 9A.

* Abbildung kann Sonderausriistungen zeigen.

R55-9A : 80° | 50°
R60CR-9A: 70° : 50°
RSOCR-9A: 70° § 60°

ar _ |
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Ausleger-
versatz

Der Auslegerversatz der Serie 9A wurde fur effektive Einsatze
auf rdumlich begrenzten Baustellen und in bebauten Gegenden
entwickelt. Das erhdhte Schwenkmoment verbessert die
Einsatzleistung auf Steigungen.

Robuste
Struktur

Furerhohte Sicherheit und bessere Sicht ist die Fahrerkabine
der Serie 9A mit schlankeren, aber gleichzeitig robusteren,
rohrenformigen Saulen verstarkt. Der geschweifBte, stabile
untere Rahmen wurde aus hochzugfestem Stahl mit
geringer Eigenspannung gefertigt. Die Haltbarkeit der
Struktur wurde mittels FEM (Finite-Elemente-Berechnung)
und langfristigen Haltbarkeitstests sichergestellt.

T WAMMAR

55-an
60cr-an
80cr-9n

Verbessertes Hydrauliksystem

Um ein Maximum an Effizienz zu garantieren, hat Hyundai
das Hydrauliksystem Uberarbeitet und bietet dem Fahrer
nun eine hochst feinfuhlige und sichere Steuerung der
Maschinenhydraulik.  Die  verbesserte  Steuerung  des
Hydraulikflusses reduziert den Druck im Hydrauliksystem,
wenn die Bedienelemente nicht aktiviert sind, um so den
Kraftstoffverbrauch zu senken. Neu entwickelte Schieber im
Hauptsteuerventil sorgen fur praziseren Olstrom zu jedem
Hydraulikkreis. Mit den verbesserten Hydraulikventilen,
Verstellkolbenpumpen, feinfihligen Bedienelementen und
modernen Fahrfunktionen gelingt jedem Fahrer eine sanfte
Bedienung der Serie 9A Maschine.

Spitzenleistung
auf engen Baustellen

Der reduzierte Heckschwenkradius der Serie 9A ermdglicht
dem Fahrer konzentriertes Arbeiten auf raumlich begrenzten
Baustellen wie z.B. im StraBenbau oder in bebauten Gegenden.
Das kompakte Heck erméglicht effiziente Einsatze auf geringstem
Raum.

Yanmar 4TNV98

Der Yanmar 4TNV98 Motor liefert eine Nennleistung

R55-9A : 66,9 HP (49,9 kW) / 2400 U/min.

R60CR-9A : 64,7 HP (48,3 kW) /2200 U/min.

R80CR-9A : 66,9 HP (49,9 kW) / 2400 U/min.

Das heiBt, der Serie 9A ist die starkste Maschine dieser Klasse
und bietet maximale Leistung fur jeden Einsatz.
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PROFITABILITAT

Die Maschinen der Serie 9A sind fir maximale Profitabilitdt durch sparsameren Verbrauch,

bessere Servicefunktionen und langlebige Komponenten ausgelegt.

* Abbildung kann Sonderausriistungen zeigen.

Kraftstoffeffizient

Die Kompaktbagger der Serie 9A sind extrem kraftstoffeffizient

Einfache Wartung

55-an
60cr-an
80cr-9n

Die zentrale Anordnung der Schmiernippel und ein leicht zu wechselnder Luftfilter vereinfachen den Wartungszugang und sparen

somit Zeit.

GroBe Motorhaube

Die Kompaktbagger der Serie 9A ermdglichen dank groBer
Motorhaube leichten Zugang zum Motorraum.

(h)
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7 Modell  9A Modell 7 Modell  9A Modell

Hydraulikfilter Hydraulikol

NN
Langere Haltbarkeit

Die verstarkte Befestigungspunkte von zylinder am Loffelstiel
und Abdeckung des Planierschildzylinders des Modells
der Serie 9A bietet zusatzlichen Schutz unter schwierigen
Arbeitsbedingungen.

Langere Lebensdauer der
Baugruppen

Die langen Standzeiten von Hydraulikfilter (1000 h) und Hydraulikél
(5000 h) reduzieren die Betriebskosten. Verlangerte Standzeiten
von Schmierbuchsen & Hulsen aus ultrahochmolekularem Polymer,
effizientere  Klhlsysteme und integrierte Vorwarmsysteme
verlangern die Wartungsintervalle und reduzieren Ausfallzeiten
der Maschine.
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TECHNISCHE DATEN "> fitic>< 55-2n

LOFFEL R55-9A

Loffelinhalt m? (yd?) Breite mm (in) i
- - . —— Gewicht kg (Ib)
SAE gehauft CECE gehauft Ohne Seitenmesser Mit Seitenmesser
MOTOR SCHWEN KWERK 0,07 m’ (0.09 yd) 0,06 m’ (0.08 yd) 315mm (12.4") 360 mm (14.2") 115 kg (255 Ib)
0,18 m’ (0.24 yd’) 0,15 m* (0.20 yd’) 670 mm (26.4") 740 mm (29.1") 170 kg (375 Ib)
MODELL YANMAR 4TNV98C Schwenkmotor Axialkolbenmotor
Schwenkgetriebe Planetengetriebe
Wassergekiihlter, 4-takt Dieselmotor, 4 Zylinder J - J GRABKRAFT R55-9A
Bavart in Reihe, Direkteinspritzer und niedriger Emission Sl BT g Fettbad Lange 1600 mm (5' 3") 1900 mm (6' 3")
Schwenkbremse Nassscheibenbremse Loffelstiel ch
11995 (brutto) | 66,9 HP (49.9 kW) / 2400 U/min Schwenkgeschwindigkeit 9,1 U/min Gewicht 210 kg (460 Ib) 230 kg (510 Ib)
SAE y - 37.7kN 37.7kN
N - 11349 (netto) 65,1 HP (48.5 kW) / 2400 U/min . . :
e Ll (brutto) | 66,9 PS (49.9 kW) / 2400 U/min KUHL- UND SCHMIERMITTELMENGEN SAE 3850 kgf 3850 kgf
6271/1 (netto) | 65,1 PS (48.5 kW) / 2400 U/min o — o e GLok:Lel-ﬁ 8490 Ibf 8490 Ibf
tllmengen iter a a
Max. Drehmoment 24kgfm (174 1b£ft) / 1560 U/min . ﬂti ” 200 yi 2; rabkra 424kN 424kN
raftstofftan ) . -
Bohrung x Hub 98 mm (3.86") x 110 mm (4.33") T e e Y Y Y IS0 4330 kof 4330 kof
otorkiihlflissigkei , . .
rubraum B9ccs e =T 116 3 26 SAE gehiuft m(yc) 0,07 m' (0.09 yd) 0,18 m (0.24 ydh) e o
otord g . . ehauft m X (0. y X (0. Y
Batterien 1x12Vx 100 Ah FT—— - o o 9 4 m ey ety 284 kN 25.5kN
Startmotor 12V-30kW chwentaver : : : SAE 2900 kgf 2600 kgf
[T m— 12V-80A Fahrantrieb (per Seite) 12 03 03 Loffelstiel- 6390 Ibf 5730 Ibf
Hydraulikanlage 120,0 317 264 Losbrechkraft 31.9kN 28.7 kN
Hydrauliktank 70,0 18.5 154 1SO 3260 kaf 2930 kaf
HYDRAULIKSYSTEM g J
G 7190 Ibf 6460 Ibf
HAUPTPUMPE FAHRGESTELL Loffelstielgewicht umfasst Zylinder und Gesténge.
Bauart Zwei variable Axialkolbenpumpen Der X-férmige Mittelrahmen ist mit verstarkten Kastenkettenrahmen verschweisst worden. Die
Nennforderleistung 2x62,5 &/min pumpen Konstruktion beeinhaltet geschmierte Rollen, Freilaufrollen, Ketteneinstellvorrichtungen mit
Subpumpe filr Vorsteuerkreis Zahnradpumpe Stossdampferfedern und Raupen mit Zweisteg- oder Dreisteg-Bodenplatten.
Kraftstoffsparendes Pumpensystem Mittelrahmen X-Bein-Ausfiihrung .
HYDRAULIKMOTOREN Kettenrahmen Pentagonalkastenausfiihrung H u blelstu ngen
Fahrmotor Axialkolbenmotor mit zwei Drehzahlen mit Bodenplattenzahl per Seite 40
Gegendruckventil und Feststellbremse Anz. der oberen Rollen auf jeder Seite 1 R55-9A Uber Front =2 Seitlich oder 360°
Schwenkmotor Axialkolbenmotor mit automatischer Bremse Anz. der unteren Rollen aufjeder Seite | 5 Ausleger :3,0m (9'10") / Loffelstiel : 1,6 m (5'3") / Loffel : 0,18 m? (0.24 yd?) SAE gehéuft / Mit Planierschild abgesenkt
T Radius Bei max. Reichweite
UBERDRUCKVENTILEINSTELLUNGEN Iy
— . . GESAMTGEWICHT (ANNAHREND) sl 2.0m (7f0) 3,0 m (10 f) 20m (130 5,0 m (16 ) Loffelinhalt R
Arbeitsausriistungskreise 220 kgf/cm? (3,130 psi) icht einschliesslich o | 13 Lsrelstiel m (ft)
—— 220 kgf/crm’ (3.130 psi) Gesamtgﬂewm temsc3 iesslic 330?)0 rf\m (9'10 ).MorToaus ?ger,“1690 rrTm 5 3 ) Loffelstiel, [% @:E] [% @:E] [% @:E] [% @:E:] % @:E:] m (ft)
= . - SAE gehaufter 0,18 m* (0.24 yd®) Tiefloffel, Schmiermittel, Kihlfliissigkeit, gefullter Kraftstofftank, 50 ” - "
Schwenkkreis 220 kgf/em? (3,130 ps) Hydrauliktank und Standardarbeitsausriistung. (1’6 fT) IS *22{5)8 *Zzgg (1‘; 152)
Vorsteuerkreis 30 kgf/cm? (430 psi .
pere gf/em’ (430 ps) GEWICHT DER HAUPTKOMPONENTE 40m | kg 1020 1020 +980 780 = 08
Servoventil Installiert ! .
Oberwagen 2710kg (5,970 Ib) (13 ft) b *2250 *2250 *2160 1720 (16.7)
HYDRAULIKZYLINDER Monoausleger (mit Loffelstielzylinder) 310 kg (680 Ib) 30m kg *1090 *1090 *1010 650 5,60
Ausleger: 1-110x 715 mm (4.3"x 28.1") (10 ft) Ib *2400 *2400 *2230 1430 (18.4)
Loffelstiel 1-90 x 850 mm (3.5"x 33.5") GESAMTGEWICHT 20m kg *3050 *3050 *1690 *1690 *1320 1100 *1170 760 *1050 590 584
Anzahl Zylinder- - : - - ~ . Gesamtgewicht 5650 kg (12,460 Ib) (7 ft) b *6720 *6720 *3730 *3730 *2910 2430 *2580 1680 *2310 1300 (19.2)
B il Loffel: 180 x 660 mm (3.1"x 26.07) — 1,0m | kg *2360 1610 *1600 1040 *1280 740 *1100 580 5,85
Ausleger schwenken: 1-95 x 535 mm (3.7x 21.1") * Monoausleger mit Schild (31t Ib *5200 3550 *3530 2290 *2820 1630 *2430 1280 (19.2)
Planierschild: 1-110 x 219 mm (4.3"x 8.6") Bodenlinie kg *2350 *2350 *2700 1540 *1790 1000 *1350 720 *1140 610 5.63
b *5180 *5180 *5950 3400 *3950 2200 *2980 1590 *2510 1340 (18.5)
-1,0m kg *3600 3020 *2670 1530 *1800 990 *1180 700 513
ANTRIEB UND BREMSEN (3f) | Ib 7940 6660 *5890 3370 *3970 2180 *2600 1540 (16.8)
- - m — -20m kg *3770 3060 *2300 1540 *1140 960 4,23
QUL HE Vollhydrostatisc 7t | b *8310 6750 *5070 3400 *2510 2120 (13.9)
Fahrmotor Axialkolbenpumpe, Bodenplattentyp -3,0m kg *2040 *2040
Getriebe Planetengetriebe (-10ft) Ib *4500 *4500
Max. Zugkraft 5300 kgf (11,700 Ibf) 1. Die Hubkréfte basieren sich auf SAE J1097, 1SO 10567. 3. Der Lastpunkt ist ein Haken auf der Riickseite des Loffels
Max. Fahrgeschwindigkeit 2. Die Hubkréfte der ROBEX-Serie wurden auf Basis von 75% der Kipplast oder 87% 4. (*) Lastbegrenzung durch die verfligbare hydraulische Leistung.
h .h / (niedi 4,1 km/St. (2.5 mph) / 2,1 km/St. (1.3 mph) der vollen hydraulischen Leistung berechnet, wobei die Maschine auf festem, ebenem
thoch) / (niedrig) Untergrund abgestellt wurde.
Steigfahigkeit 35°(70 %)
Parkbremse Nassscheibenbremse
BEDIENUNGSELEMENTE

Durch Vorsteuerdruck betatigte Steuerkntippel und Pedale mit abnehmbarem
Hebel sorgen fiir eine bequeme und nicht ermiidende Bedienung.

Zwei Kniippel mit einem Sicherheitshebel
Vorsteuerbedienung (L) : Schwenken und Loffelstiel,
(R) : Ausleger und Loffel (ISO-Vorlage)

Fahren und Lenken Zwei Hebel mit Pedalen

Motordrehzahlregelung Elektrisch, Drehschaltertyp
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55.an

R55-9A

[% Uber Front ==J®) Seitlich oder 360°

55.an

Ausleger:3,0m (9'10") / Loffelstiel : 1,6 m (5'3") / Loffel : 0,18 m? (0.24 yd®) SAE gehéuft / Mit Planierschild gehoben

Radius Bei max. Reichweite
Lastpunkthéhe 2,0 m (7 ft) 3,0 m (10 ft) 4,0 m (13 ft) 5,0 m (16 ft) Loffelinhalt Reichweite
o ) o) ) ) | h | =B | e
50m kg *950 *950 4,12
(16 ft) b *2090 *2090 (13.5)
40m kg *1020 *1020 *980 740 5,08
(13 ft) Ib *2250 *2250 *2160 1630 (16.7)
30m kg *1090 1080 890 610 5,60
(10 ft) Ib *2400 2380 1960 1340 (18.4)
20m kg *3050 *3050 *1690 1630 *1320 1030 1040 710 810 550 584
(7 ft) b *6720 *6720 *3730 3590 *2910 2270 2290 1570 1790 1210 (19.2)
1,0m kg 2250 1510 1430 980 1010 690 800 540 585
(3 ft) b 4960 3330 3150 2160 2230 1520 1760 1190 (19.2)
Bodenlinie kg *2350 *2350 2170 1440 1390 940 990 670 840 570 563
Ib *5180 *5180 4780 3170 3060 2070 2180 1480 1850 1260 (18.5)
-1,0m kg *3600 2780 2150 1420 1370 930 970 660 513
(-3 ft) Ib *7940 6130 4740 3130 3020 2050 2140 1460 (16.8)
20m kg *3770 2830 2170 1440 *1140 900 4,23
(-7 ft) b *8310 6240 4780 3170 *2510 1980 (13.9)
-30m kg *2040 *2040
(-10 ft) b *4500 *4500
Ausleger:3,0m (9'10") / Loffelstiel : 1,9 m (6'3") / Loffel : 0,18 m* (0.24 yd?) SAE gehéuft / Mit Planierschild abgesenkt
Radius Bei max. Reichweite
Lastpunkthdhe 2,0 m (7 ft) 3,0 m (10 ft) 4,0m (13 ft) 5,0 m (16 ft) Loffelinhalt Reichweite
m (ft) ) o5) =) =) [J?L] o) m (ft)
50m kg *870 *870 4,58
(16 ft) b *1920 *1920 (15.0)
40m kg *900 700 543
(13 ft) b *1980 1540 (17.8)
30m kg *950 *950 *990 780 *930 590 591
(10 ft) Ib *2090 *2090 *2180 1720 *2050 1300 (19.4)
20m kg *1440 *1440 *1190 1110 *1080 760 *970 540 6,13
(7 ft) b *3170 *3170 *2620 2450 *2380 1680 *2140 1190 (20.1)
1,0m kg *2050 *2050 *2160 1630 *1500 1050 *1220 740 *1020 530 6,14
(3 ft) b *4520 *4520 *4760 3590 *3310 2310 *2690 1630 *2250 1170 (20.1)
Bodenlinie kg *2280 *2280 *2610 1540 *1730 1000 *1320 710 *1060 550 593
Ib *5030 *5030 *5750 3400 *3810 2200 *2910 1570 *2340 1210 (19.5)
-1,0m kg *3230 2980 *2700 1510 *1810 980 *1310 700 *1100 620 548
(-3 ft) Ib *7120 6570 *5950 3330 *3990 2160 *2890 1540 *2430 1370 (18.0)
-20m kg *4140 3020 *2450 1520 *1630 980 *1100 810 4,67
(-7 ft) Ib *9130 6660 *5400 3350 *3590 2160 *2430 1790 (15.3)
-30m kg *2760 *2760 *1640 1570
(-10 ft) b *6080 *6080 *3620 3460
Ausleger: 3,0 m (9'10") / Loffelstiel : 1,9 m (6'3") / Loffel : 0,18 m?* (0.24 yd®) SAE gehauft / Mit Planierschild gehoben
Radius Bei max. Reichweite
Lastpunkthéhe 2,0 m (7 ft) 3,0 m (10 ft) 4,0 m (13 ft) 5,0 m (16 ft) Loffelinhalt Reichweite
e s45) =45) o) o) | | =R | e
50m kg *870 *870 4,58
(16 ft) Ib *1920 *1920 (15.0)
40m kg *900 660 543
(13 ft) b *1980 1460 (17.8)
30m kg *950 *950 *990 740 810 550 591
(10 ft) b *2090 *2090 *2180 1630 1790 1210 (19.4)
20m kg *1440 *1440 *1190 1040 1040 720 750 500 6,13
(7 1) b *3170 *3170 *2620 2290 2290 1590 1650 1100 (20.1)
1,0m kg *2050 *2050 *2160 1530 1440 980 1010 690 740 490 6,14
(3 ft) b *4520 *4520 *4760 3370 3170 2160 2230 1520 1630 1080 (20.1)
Bodenlinie kg *2280 *2280 2170 1440 1390 940 990 670 770 510 593
b *5030 *5030 4780 3170 3060 2070 2180 1480 1700 1120 (19.5)
-1,0m kg *3230 2740 2140 1410 1360 910 980 660 870 580 5.48
(-3 ft) b *7120 6040 4720 3110 3000 2010 2160 1490 1920 1280 (18.0)
-20m kg *4140 2780 2150 1420 1370 920 *1100 760 4,67
(-7 ft) Ib *9130 6130 4740 3130 3020 2030 *2430 1680 (15.3)
-30m kg *2760 *2760 *1640 1470
(-10 ft) b *6080 *6080 *3620 3240

1. Die Hubkréfte basieren sich auf SAE J1097,1S0O 10567.

2. Die Hubkrafte der ROBEX-Serie wurden auf Basis von 75% der Kipplast oder 87%
der vollen hydraulischen Leistung berechnet, wobei die Maschine auf festem, ebenem

Untergrund abgestellt wurde.

3. Der Lastpunkt ist ein Haken auf der Riickseite des Loffels
4. (*) Lastbegrenzung durch die verflgbare hydraulische Leistung.

ABMESSUNGEN R55-9A mm (ft-in)
1850 (6" 1)
A
2550 (8' 4”) HYUNDAI
A
'390 (1"3") , l 380 (1" 3")
A
590 (1 11”) 380(1' 3") >
2530 (8" 4") Y | 1500 (4" 11")
5900 (19" 4”) 1920 (6" 4")
ARBEITSBEREICH R55-9A
A
N
N G
@
D
E
B B
8ft
mm (ft - in)
Lénge des Auslegers 3000 (9' 10")
Lange des Loffelstiels 1600 (5' 3") 1900 (6' 3")
A Max. Grabreichweite 6150 (20' 2") 6400 (20' 1)
A' Max. Grabreichweite am Boden 6010 (19' 9") 6270 (20' 7")
B Max. Grabtiefe 3820(12'6") 4060 (13'4")
B' Max. Grabtiefe (2,4 m Niveau) 3420 (11'3") 3700 (12' 2")
C Max. Grabtiefe bei vertikaler Wand 3200 (10' 6") 3460 (11'4")
D Max. Grabhéhe 5780 (18' 12") 5920 (19'5")
E Max. Auskipphohe 4050 (13'3") 4180 (13'9")
F Min. Schwenkradius vorn 2350 (7' 9") 2360 (7' 9")
G Heckschwenkradius 1650 (5'5") 1650 (5'5")
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55.an

STANDARDAUSRUSTUNG R55-9A

1SO-Standardfahrerkabine

SONDERAUSRUSTUNG R55-9A

Rundumleuchte

Kabine ROPS (ISO 3471)
FOPS (ISO 3449)
FOG (ISO 10262 Niveau )
TOPS (IS0 12117)
Allwetter-Stahlkabine mit guter Rundumsicht

Fenster aus Sicherheitsglas

Frontscheibe als Schiebefenster

Frontscheibe als schwenkbare Schiebefenster

Seitenscheibe als Schiebefenster

VerschlieBbare Tur

Aufbewahrungsfach und Aschenbecher

Zentrales Uberwachungssystem

LCD-Anzeige

Motordrehzahl

Anzeigen

- Kraftstofffiillstandanzeige

- KthImitteltemperaturanzeige
Warnlampen

- Kraftstofffull

- Motordldruck

- Kiihimitteltemperatur

- Hydraulikéltemperaturanzeige
- Batterieladung niedrig

- Luftfilterverstopfung

Klappen und Kabine abschlieBbar, ein Schlissel

Radio mit USB-Eingang

Zwei Aussenspiegel

Véllig einstellbarer Schwingsitz mit Sicherheitsgurt

Konsole hohenverstellbar

Frontscheinwerfer

Elektrisches Warnhorn

Batterien (1 x 12V x 100 AH)

Batteriehauptschalter

12V Stromversorgung

Herausnehmbares Olkiihlersieb

Automatische Schwenkbremse

Wasserabscheider Kraftstoffleitung

Mono Ausleger (3,0 m; 9°10")

Loffelstiel (1,6 m; 5'3")

Laufrollenschutz

Starthilfe bei kaltem Wetter durch Vorwdrmung der Ansaugluft

Rohrbruchsicherungsventile fiir Auslegerzylinder mit Uberlastwarneinrichtung

Rohrbruchsicherungsventile fiir Loffelstiel zylinder

Klimaanlage und Heizung

Kraftstoffbetankungspumpe (35 £/min)

Greiferleitungssatz, doppelt wirkend

Akkumulator zum Absenken der Arbeitsausriistung

Fahralarm

Gummibodenplatten (400 mm; 16")

Hammerleitungssatz, einfach wirkend

Schnellwechsler

Langer Loffelstiel (1,9 m; 6'3")

Werkzeugsatz

Stahlbodenplatte (380 mm; 15”)

Kabinenarbeitsscheinwerfer vorn

Roadlinerplatten

Schweres Heckgewicht




60cr-9n

TECHNISCHE DATEN """

MOTOR BEDIENUNGSELEMENTE LOFFEL R60CR-9A
MODELL YANMAR 4TNV98C Durch Vorsteue“rdrfjck betatigte Steuer-knijppeluund Pedale‘mit abnehmbarem ; Loffelinhalt m? (yd?) : - Breite mm (in) _ Gewicht kg (Ib)
Hebel sorgen fiir eine bequeme und nicht ermiidende Bedienung. SAE gehauft CECE gehauft Ohne Seitenmesser Mit Seitenmesser
Bauart Wz;ssirge;yhll(ter, 4»ta'kt Dlesjmf)tgrj 4 Z)élln'de'r Zwei Kniippel mit einem Sicherheitshebel 0,07(0.09) 0,06 (0.08) 315(1247) 360 (14.2) 115(255)
in Reihe, Direkteinspritzer und niedriger Emission Vorsteuerbedienung (L) : Schwenken und Loffelstiel, 0,18 (0.24) 0,15 (0.20) 670 (26.4") 740(29.1") 170 (375)
¢ 21995 (brutto) | 64,7 HP (483 kW) /2200 U/min (R): Ausleger und Liffel (ISO-Vorlage)
. 3 1349 (netto) | 63 HP (47.0 kW) / 2200 U/min Fahren und Lenken Zwei Hebel mit Pedalen
NS 6271/1 (brutto) | 65,6 PS (48.3 kW) / 2200 U/min Motordrehzahlregelung Elektrisch, Drehschaltertyp
DIN GRABKRAFT R60CR-9A
6271/1 (netto) | 63,9 PS (47.0 kW) /2200 U/min — -
Max. Drehmoment 24 kgf.m (174 1b£ft) / 1560 U/min SCHWENKWERK et 148m 19m
Bohrung x Hub 98 mm (3.86") x 110 mm (4.33") T Axialkolbenmotor e 4170 kgf 4170 kgf
Hubraum 3319cc (203 cuin) Schwenkgetriebe Planetengetriebe Gl 409kN 409kN
Batterien 1x12Vx 100 Ah Schwenklagerschmierung Fettbad 9190 Ibf 9190 Ibf
Startmotor 12V-30kw Schwenkbremse Nassscheibenbremse o 2700 kgf 2280 kgf
Lichtmaschine 12V-60A Schwenkgeschwindigkeit 8,8 U/min ::OHEISUE:; t 26,5kN 224kN
osbrechkra
. SAE gehduft m?(yd®) 0.07 m*(0.09 yd®) 0.18 m*(0.24 yd®) 5950 Ibf 5030 Ibf
HYDRAULIKSYSTEM KUHL- UND SCHMIERMITTELMENGEN
HAUPTPUMPE Fillmengen Liter US gal UK gal
Bauart Zwei variable Axialkolbenpumpen Kraftstofftank 82,0 217 275
Nennforderleistung 2 x 55 &/min (14.5 US gpm / 12.5 UK gpm) pumpen Motorkiihiflissigkeit 11,0 29 24
Subpumpe fiir Vorsteuerkreis Zahnradpumpe Motors! 11,6 3.1 26
Kraftstoffsparendes Pumpensystem Fahrantrieb (per Seite) 1,2 03 03
HYDRAULIKMOTOREN Hydraulikanlage 110,0 29.1 242 .
Axialkolbenmotor mit zwei Drehzahlen mit Hydrauliktank 60,0 15.9 13.2 H u blelstu ngen
Fahrmotor A /|
Gegendruckventil und Feststellbremse
Schwenkmotor Axialkolbenmotor mit automatischer Bremse FAHRGESTELL R60CR-9A [% Uber Front =) Seitlich oder 360°
UBERDRUCKVENTILEINSTELLUNGEN Der X-férmige Mittelrahmen ist mit verstérkten Kastenkettenrahmen verschweisst worden. Ausleger: 2,9 m (9'6") / Loffelstiel : 1,48 m (4’ 10”) / Loffel : 0,18 m? (0.24 yd?) SAE gehéuft / Mit Planierschild abgesenkt
Arbeitsausriistungskreise 220 kgf/cm? (3130 psi) Die Konstruktion beeinhaltet geschmierte Rollen, Freilaufrollen, Ketteneinstellvorrichtungen Radius Bei max. Reichweite
Fahrkreis 220 kgf/cm? (3130 psi) mit Stossdampferfedern und Raupen mit Zweisteg- oder Dreisteg-Bodenplatten. Lastpunlf(tthéhe 2.0m (7 ft) 3.0m (10 ft) 4.0m (13 ft) 5.0 m (16 ft) Loffelinhalt Reichweite
Schwenkkreis 220 kgf/cm? (3130 psi) Mittelrahmen X-Bein-Ausfiihrung m (f) % @:E] % E:E] % E:E] [% E:E:] % @:E:] m (ft)
Vorsteuerkreis 30 kgf/cm? (430 psi) Kettenrahmen : Pentagonalkastenausfiihrung 20m kg *1120 1120 1050 790 2.99
Servoventil Installiert Bodenplattenzahl per Seite 40 (13 ft) b *2470 *2470 %2310 1740 (16.4)
Anz. der oberen Rollen auf jeder Seite | 1 3.0m kg *1180 1130 *1080 640 5.56
HYDRAULIKZYLINDER
” ” Anz. der unteren Rollen auf jeder Seite | 5 (10 ft) Ib *2600 2490 *2380 1410 (18.2)
Ausleger: 1-110x 715 mm (4.3"x 28.1") 20m | kg *1890 1710 *1430 1080 *1250 740 *1120 580 5.82
. Loffelstiel: 1-85 x 840 mm (3.3"x 33.1") Iy (7 ft) b *4170 3770 *3150 2380 *2760 1630 *2470 1280 (19.1)
Pnezill it Loffel: 1-80 X 660 mm (3.1"x 26.0°) GESAMTGEWICHT (ANNAHREND) 10m | kg 2670 1580 %1740 1020 *1360 720 *1160 560 5.84
Borung x Hub Ausleger schwenken: 1-95 x 519 mm (3.7"x 20.4) Gesamtgewicht einschliesslich 2900 mm (9'6”) Monoausleger, 1480 mm (4’ 10”) Léffelstiel, (3 ft) b *5890 3480 *3840 2250 *3000 1590 *2560 1230 (19.2)
Planierschild: " " SAE gehaufter 0,18 m? (0.24 yd®) Tieflffel, Schmiermittel, Kiihlflissigkeit, gefullter Bodenlinie kg *1980 *1980 *3000 1520 *1930 980 *1430 700 *1190 590 5.61
anierschild: 1-110x 224 mm (4.3"x 8.8) Kraftstofftank, Hydrauliktank und Standardarbeitsausriistung. Ib %4370 *4370 6610 3350 4250 2160 *3150 1540 2620 1300 (18.4)
-1.0m kg *3230 3030 *2890 1500 *1910 970 *1210 690 5.09
GEWICHT DER HAUPTKOMPONENTE
FAHRERKABINE o " b (-3 ft) ) *7120 6680 *6370 3310 *4210 2140 *2670 1520 (16.7)
ARG 2900kg (6,390 1b) 20m | kg *3960 3080 *2370 1530 *1110 990 4.12
Gerauschpegel (dynamisch) Monoausleger (mit Loffelstielzylinder) | 310 kg (680 Ib) (-7 ft) Ib *8730 6790 *5220 3370 *2450 2180 (13.5)
AuBerh?Ib der Kabine - 97dB GESAMTGEWICHT 1. Die Hubkréfte basieren sich auf SAE J1097,1SO 10567. 3. Der Lastpunkt ist ein Haken auf der Riickseite des Léffels
Schallleistungspegel LwA Stahlbodenplatte 2. Die Hubkréfte der ROBEX-Serie wurden auf Basis von 75% der Kipplast oder 87% 4. (*) Lastbegrenzung durch die verfiigbare hydraulische Leistung.
In der Kabine - Schalldruckpegel LpA: | 76 dB 5900 kg (13,0101b) der vollen hydraulischen Leistung berechnet, wobei die Maschine auf festem, ebenem
(380 mm) Untergrund abgestellt wurde.
Gesamtgewicht Gummikette 5800 kg (12,790 Ib)
ANTRIEB UND BREMSEN
(S::g'b()d)e nplatte 5960 kg (13,140 Ib)
Antriebsweise Vollhydrostatisch mm
Fahrmotor Axialkolbenpumpe, Bodenplattentyp Sstgglbodenplatte 0,36 kgf / cm? (5.12 psi)
Getriebe Planetengetriebe (380 mm)
Max. Zugkraft 5300 kgf (11,700 Ibf) Bodendruck Gummikette 0,34 kgf / cm? (4.83 psi)
N Stahlbodenplatte
Max. Fahrgeschwindigkeit 0,31 kgf / cm? (441 psi)
(hoch)/(niedrig) 4,0 km/St. (2.5 mph) / 2,2 km/St. (1.4 mph) (450 mm)
Steigfahigkeit 35°(70 %)
Parkbremse Nassscheibenbremse
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B60cr-9n

R60CR-9A

% Uber Front E=J0) Seitlich oder 360°

Ausleger: 2,9 m (9'6") / Loffelstiel : 1,48 m (4’ 10”) / Loffel : 0,18 m® (0.24 yd®) SAE gehduft / Mit Planierschild gehoben

ABMESSUNGEN R60CR-9A

B60cr-9n

Radius Bei max. Reichweite
Lastpunl;tthéhe 2.0m (7 ft) 3.0m (10 ft) 4.0 m (13 ft) 5.0 m (16 ft) Loffelinhalt Reichweite
m
” 545) 545) 545) o) | | =B | me
40m kg *1120 1070 1040 740 4,99
(13 ft) b *2470 2360 2290 1630 (16.4)
3.0m kg *1180 1060 860 600 5.56
(10 ft) b *2600 2340 1900 1320 (18.2)
20m kg *1890 1600 1430 1010 990 690 780 540 5.82
(7 ft) b *4170 3530 3150 2230 2180 1520 1720 1190 (19.1)
1.0m kg 2150 1470 1370 960 970 670 770 520 5.84
(3 ft) Ib 4740 3240 3020 2120 2140 1480 1700 1150 (19.2)
Bodenlinie kg *1980 *1980 2080 1410 1330 920 950 650 810 550 5.61
Ib *4370 *4370 4590 3110 2930 2030 2090 1430 1790 1210 (18.4)
-1.0m kg *3230 2770 2070 1400 1320 900 940 650 5.09
(-3 ft) b *7120 6110 4560 3090 2910 1980 2070 1430 (16.7)
-20m kg *3960 2820 2090 1420 *1110 920 4,12
(-7 ft) b *8730 6220 4610 3130 *2450 2030 (13.5)
Ausleger: 2,9 m (9'6") / Loffelstiel : 1,48 m (4’ 10”) / Loffel : 0,18 m? (0.24 yd®) SAE gehéauft / Mit Planierschild abgesenkt
Radius Bei max. Reichweite
Lastpunkthohe 2.0m (7 ft) 3.0m (10 ft) 4.0 m (13 ft) 5.0m (16 ft) Loffelinhalt Reichweite
m =) =45) =45) =) | | =B | m@
40m kg *900 670 5.45
(13 ft) b *1980 1480 (17.9)
3.0m kg *950 *950 *950 750 *940 550 5.96
(10 ft) Ib *2090 *2090 *2090 1650 *2070 1210 (19.6)
20m kg *1470 *1470 *1220 1070 *1100 730 *980 500 6.19
(7 1) Ib *3240 *3240 *2690 2360 *2430 1610 *2160 1100 (20.3)
1.0m kg *2330 1580 *1560 1010 *1250 700 *1020 490 6.21
(3ft) Ib *5140 3480 *3440 2230 *2760 1540 *2250 1080 (20.4)
Bodenlinie kg *2000 *2000. *2850 1480 *1820 950 *1360 670 *1070 510 6.00
Ib *4410 *4410 *6280 3260 *4010 2090 *3000 1480 *2360 1120 (19.7)
-1.0m kg *2840 *2840 *2920 1450 *1900 930 *1360 660 *1110 580 5.54
(:31t) Ib *6260 *6260 *6440 3200 *4190 2050 *3000 1460 *2450 1280 (18.2)
-20m kg *3980 2950 *2590 1460 *1690 930 *1100 760 4.70
(711 Ib *8770 6500 *5710 3220 *3730 2050 *2430 1680 (15.4)
Ausleger:2,9 m (9'6") / Loffelstiel : 1,48 m (4 10") / Loffel : 0,18 m? (0.24 yd®) SAE gehauft / Mit Planierschild gehoben
Radius Bei max. Reichweite
Lastpunkthéhe 2.0 m (7 ft) 3.0 m (10 ft) 4.0 m (13 ft) 5.0 m (16 ft) Loffelinhalt Reichweite
m® ) ) ) Ul ) Ul ) | me
40m kg 890 620 5.45
(13 ft) b 1960 1370 (17.9)
3.0m kg *950 *950 *950 700 750 510 5.96
(10 ft) b *2090 *2090 *2090 1540 1650 1120 (19.6)
20m kg *1470 *1470 *1220 1000 980 680 690 460 6.19
(7 ft) b *3240 *3240 *2690 2200 2160 1500 1520 1010 (20.3)
1.0m kg 2150 1470 1360 940 950 650 670 450 6.21
(3 ft) b 4740 3240 3000 2070 2090 1430 1480 990 (20.4)
Bodenlinie kg *2000 *2000 2040 1370 1300 880 920 620 700 470 6.00
b *4410 *4410 4500 3020 2870 1940 2030 1370 1540 1040 (19.7)
-1.0m kg *2840 2660 2010 1340 1270 860 910 610 790 530 5.54
(-3 ft) b *6260 5860 4430 2950 2800 1900 2010 1340 1740 1170 (18.2)
-20m kg *3980 2700 2020 1350 1280 860 1040 710 470
(-7 ft) b *8770 5950 4450 2980 2820 1900 2290 1570 (15.4)

1. Die Hubkréfte basieren sich auf SAE J1097, 1SO 10567.
2. Die Hubkréfte der ROBEX-Serie wurden auf Basis von 75% der Kipplast oder 87%
der vollen hydraulischen Leistung berechnet, wobei die Maschine auf festem, ebenem
Untergrund abgestellt wurde.

3. Der Lastpunkt ist ein Haken auf der Riickseite des Loffels
4. (*) Lastbegrenzung durch die verfligbare hydraulische Leistung.

mm (ft - in)
A Gesamthohe bis Oberkante Kabine 2550 (8'4") Stahlbodenplatte 380(1'3")
B Heckschwenkradius 1080 (3'7") E Breite Badenplatt=n Gummikette 400 (14"
C Aufstandsflache 1990 (6'6") F Spur 1600 (5'3")
D Gesamtlange 5600 (18'4") G Gesamtbreite 2000 (6'7")
H Bodenfreiheit 380(1'3")
ARBEITSBEREICH R60CR-9A
A
N
E
mm (ft - in)
Lénge des Auslegers 2900 (9'6")
Lange des Loffelstiels 1480 (4'10") 1900 (6'3")
A Max. Grabreichweite 6150 (20'2") 6480 (21'3")
A" Max. Grabreichweite am Boden 6010(19'9") 6350 (20'10")
B Max. Grabtiefe 3570(11'9") 3990(13'1")
B’ Max. Grabtiefe (8 level) 3160 (10'5") 3620(11'11")
C  Max. Grabtiefe bei vertikaler Wand 3040 (9'12") 3360(11'0")
D Max. Grabhthe 5680 (18'8") 5850(19'2")
E  Max. Auskipphohe 3930(12'11") 4100 (13'5")
F Min. Schwenkradius vorn 2420(7'11") 2510(8'3")
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B60cr-9n

STANDARDAUSRUSTUNG R60CR-9A

1SO-Standardfahrerkabine

SONDERAUSRUSTUNG R60CR-9A

Kraftstoffbetankungspumpe (35£/min, 9.2 US gpm)

Kabine  ROPS (ISO 3471)
FOPS (ISO 3449)
FOG (ISO 10262 Niveau )
TOPS (IS0 12117)
Allwetter-Stahlkabine mit guter Rundumsicht

Fenster aus Sicherheitsglas

Frontscheibe als Schiebefenster

Frontscheibe als schwenkbare Schiebefenster

Seitenscheibe als Schiebefenster

VerschlieBbare Tiir

Aufbewahrungsfach und Aschenbecher

Zentrales Uberwachungssystem

Motordrehzahl

Anzeigen

- Kraftstofffillstandanzeige

- Kihimitteltemperaturanzeige
Warnlampen

- Kraftstofffiill

- Motoréldruck

- KahImitteltemperatur

- Hydraulikoltemperaturanzeige
- Batterieladung niedrig

- Luftfilterverstopfung
Kraftstoffvorfilter

Klimaanlage und Heizung

Klappen und Kabine abschlieBbar, ein Schliissel

Radio mit USB-Eingang

Zwei Aussenspiegel

Véllig einstellbarer Schwingsitz mit Sicherheitsgurt

Konsole héhenverstellbar

Zwei Frontscheinwerfer

Elektrisches Warnhorn

Batterien (1 x 12V x 100 Ah)

Batteriehauptschalter

12V Stromversorgung

Automatische Schwenkbremse

Abnehmbarer Ausgleichsbehalter

Wasserabscheider Kraftstoffleitung

Mono Ausleger (2,9 m; 9'6")

Loffelstiel (1,48 m; 4'10")

Laufrollenschutz

Starthilfe bei kaltem Wetter durch Vorwédrmung der Ansaugluft

Planierschild

Roadlinerplatten

Rohrbruchsicherungsventile fiir Auslegerzylinder mit Uberlastwarneinrichtung
Rohrbruchsicherungsventile fir Loffelstiel zylinder
Greiferleitungssatz, doppelt wirkend

Gummikette (400 mm; 1'4")

Rundumleuchte

Hammerleitungssatz, einfach wirkend

Akkumulator zum Absenken der Arbeitsausriistung

Elektrischer Geber

Fahralarm

Langer Loffelstiel (1,9 m; 6'3")

Werkzeugsatz

Arbeitsleuchte hinten

Umschaltventil Steuerhebelbelegung

Schweres Heckgewicht (200 kg; 440 Ib)

Stahlketten mit Gummipolstern (380 mm)

Schnellwechsler




TECHNISCHE DATEN """ i< BOcw-an

MOTOR BEDIENUNGSELEMENTE LOFFEL R80CR-9A
MODELL YANMAR 4TNV98C Durch Vorsteuerdruck betatigte Steuerkniippel und Pedale mit abnehmbarem Loffelinhalt m? (yd?) Breite mm (in) Gewicht kg (Ib)
Hebel sorgen fiir eine bequeme und nicht ermiidende Bedienung. SAE gehauft CECE gehauft Ohne Seitenmesser Mit Seitenmesser e
Bauart YVass.ergek'iJhlter, 4»ta'kt Dieselmf)torj 4 Zylin'de'r Zwei Kniippel mit einem Sicherheitshebel 014(0.18) 013(017) 390 (154" 470(18.5") 185(410)
in Reihe, Direkteinspritzer und niedriger Emission o\ 1o erbedienung (1) Schwenken und Loffelstiel, 028(037) 025(033) 730(287") 810(31.9") 230(510)
oae | 11995 (brutto) | 69 HP (49.9kW) /2400 U/min (R): Ausleger und Liffel (ISO-Vorlage)
» 1349 (netto) | 65,1 HP (48.5 kW) / 2400 U/min Fahren und Lenken Zwei Hebel mit Pedalen
NS 6271/1 (brutto) | 67,8 PS (49.9 kW) / 2400 U/min Motordrehzahlregelung Elektrisch, Drehschaltertyp
DIN : GRABKRAFT (ISO) R8BOCR-9A
6271/1 (netto) | 66 PS (48.5 kW) / 2400 U/min — -
Max, Drehmoment 24,0 kgfm (1736 Ibff) / 1560 U/min SCHWENKWERK Lt 167m 22m
Bohrung x Hub 98 mm (3.86”) x 110 mm (4.33") T Axialkolbenmotor el 5700 kgf 5700 kgf
Hubraum 3319.cc (202 cuin) Schwenkgetriebe Planetengetriebe Grabkraft 558 kN 559 kN
Batterien 2x12Vx 100 Ah Schwenklagerschmierung Fettbad 12570 Ibf 12570 Ibf
Startmotor 12V-30kw Schwenkbremse Nassscheibenbremse o 4300 kgf 3540 kgf
i i - Schwenkgeschwindigkeit 9,1 U/min , ,
Lichtmaschine 12V-60 A g . 10/ Loffelstiel- 422kN 347 kN
Losbrechkraft
. SAE gehduft m?(yd®) 0,14 m?(0.18 yd?) 0,28 m*(0.37 yd®) 9480 Ibf 7800 Ibf
HYDRAULIKSYSTEM KUHL- UND SCHMIERMITTELMENGEN
HAUPTPUMPE Fillmengen Liter US gal UK gal
Bauart Variable Axialkolbenpumpen Kraftstofftank 120,0 317 26.4
i Motorkuhlfltissigkeit 11,0 29 24
Nennforderleistung 2x 68,4 2/min (18.1 USgpm/ 15.0 UK gpm) £ 9
pumpen Motordl 11,6 3.1 26
Subpumpe fiir Vorsteuerkreis Zahnradpumpe Fahrantrieb (per Seite) 1,2 0.3 0.3
Kraftstoffsparendes Pumpensystem Hydraulikanlage 120,0 31.7 26.4
HYDRAULIKMOTOREN Hydrauliktank 71,0 18.8 15.6
Axialkolbenmotor mit zwei Drehzahlen mit :
Bty Gegendruckventil und Feststellbremse FAHRGESTELL H U blelstu ngen
Schwenkmotor Axialkolbenmotor mit automatischer Bremse Der X-férmige Mittelrahmen ist mit verstarkten Kastenkettenrahmen verschweisst worden.
UBERDRUCKVENTILEINSTELLUNGEN Di'e Eonst(;'?ktiofn l;)eginhaltec': geschmier'teZRoll'en, Frei(ljauf[r)olls'zn, Ke;tegeinsltellvorrichtungen R80CR-9A Uber Front @ZE Seitlich oder 360°
P1/P2: 280 kgf/cm? (3980 psi) mit Stossdampferfedern und Raupen mit Zweisteg- oder Dreisteg-Bodenplatten. Ausleger : 3,4 m (12'2") / Loffelstiel : 1,67 m (5'6") / Loffel : 0,28 m? (0.37 yd?) SAE gehiuft / Mit Planierschild abgesenkt
Arbeitsausriistungskreise P3: 230' kgf/cm? (3270 ps) Mittelrahmen X-Bein-Ausfiihrung Radius Bei max. Reichweite
- - Kettenrahmen Pentagonalkastenausfiihrung Lastpunkthshe 1.5m (5 ft) 3.0m (10 ft) 4.5m (15 ft) Loffelinhalt Reichweite
Fahrkreis 300 kgf/cm? (4267 psi) : m (ft)
Schwenkkreis 250 kgf/cm? (3560 psi) Bodenplattenzahl per Se|t§ : 39 [% m:E] [% E:E:] % E:E:] % E:E:] m (ft)
Vorsteuerkreis 35 kgf/cm? (500 psi) Anz. der oberen Rollen aufJ?der SEITe ! 45m kg *1550 1480 *1470 1040 5.74
Servoventil Installiert Anz. der unteren Rollen auf jeder Seite | 5 (15 ft) b %3420 3260 *3240 2290 17.9)
. 3.0m kg *1740 1430 *1530 780 6.23
HYDRAULIKZYLINDER GESAMTGEWICHT (ANNAHREND) (10f) | Ib #3840 3150 *3370 1720 (20.4)
e " ” 1.5m k *4 251 *2260 1320 *1620 700 6.45
Ausleger: 1-115 x 850 mm (4.5"x 33.5") Gesamtgewicht einschliesslich 3400 mm (12'2") Monoausleger, 1670 mm (5'6") (5 ) "? *sggg 5238 *4980 2910 %3570 1540 212
Loffelstiel: 1-100 x 870 mm (3.9"x 34.3") 5 : 5 < af15 farmi GihIfliicciqket -
Anzahl Zylinder- e 1B . a0 Lofffelstlel, SAE gehéufter 0,28 mz (0.37 yd?) Tiefloffel, Schmlermlftel, Kuhlflissigkeit, Bodentinie kg 4830 2320 %2650 1230 *1710 740 6.20
Bl fs offel: 1-85 x 685 mm (3.3"x 27.0") gefiillter Kraftstofftank, Hydrauliktank und Standardarbeitsausriistung. b *10650 5110 *5840 2710 *3770 1630 (20.3)
Ausleger schwenken: 1-110 x 744 mm (4.3"x 29.3") GEWICHT DER HAUPTKOMPONENTE -1.5m kg *4730 *4730 *4410 2320 *2550 1210 *1760 940 538
Planierschild: 1-130 x 152 mm (5.1"x 6.0") Oberwagen 4090 kg (9,020 Ib) (-5 ft) b *10430 *10430 *9720 5110 *5620 2670 *3880 2070 (17.7)
- 30m | k *
Monoausleger (mit Loffelstielzylinder) | 550 kg (1,210 Ib) 10 IS *Z?;g ggzg
FAHRERKABINE GESAMTGEWICHT
- - 1. Die Hubkréfte basieren sich auf SAE J1097, 1SO 10567. 3. Der Lastpunkt ist ein Haken auf der Riickseite des Loffels
Gerauschpegel (dynamisch) Stahlbodenplatte 8350 kg (18,410 Ib) 2. Die Hubkréfte der ROBEX-Serie wurden auf Basis von 75% der Kipplast oder 87% 4. (*) Lastbegrenzung durch die verfligbare hydraulische Leistung.
AuBerhalb der Kabine — 99dB (450 mm) AL der vollen hydraulischen Leistung berechnet, wobei die Maschine auf festem, ebenem
Schallleistungspegel LwA G Stahlbodenplatte Unterarund abaestellt wurde.
In der Kabine - Schalldruckpegel LpA: | 76 dB (600 mm) 8510kg (18,7601b)
Gummikette (450 mm) | 8250 kg (18,190 Ib)
ANTRIEB UND BREMSEN - Monoausleger mit Schild
Stahlbodenplatt
Antriebsweise Vollhydrostatisch (4:0 mc:n)enp ate 0,39 kgf.m / cm? (5,55 psi)
Fahrmotor Axialkolbenpumpe, Bodenplattent;
- p, P P i Bodendruck Stahlbodenplatte .
Getriebe Planetengetriebe (1600 mm) 0,29 kgf.m / cm? (4,12 psi)
Max. Zugkraft 7400 kgf (16,310 Ibf
e U of ) Gummikette (450mm) | 0,38 kgf.m / cm? (5,40 psi)
Max. Fahrgeschwindigkeit
(hoch)/ (nledirig) 4,6 km/St. (2.9 mph) / 2,8 km/St. (1.7 mph)
Steigfahigkeit 35°(70 %)
Parkbremse Nassscheibenbremse
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80cr-9n 80cr-9n

R80CR-9A %Uber Front &) Seitlich oder 360° ABMESSUNGEN R80CR-9A mm (ft - in)
Ausleger : 3,4 m (12'2") / Loffelstiel : 1,67 m (5'6") / Loffel : 0,28 m? (0.37 yd®) SAE gehauft / Mit Planierschild gehoben
Radius Bei max. Reichweite 8
Lastpunkthohe 1.5 m (5 ft) 3.0 m (10 ft) 4.5 m (15 ft) Loffelinhalt Reichweite
m (ft)
U =2 u =) U =) U ) | ne
45m kg *1550 1380 1110 970 5.74
(15 ft) Ib *3420 3040 2450 2140 (17.9)
3.0m kg 1540 1340 840 730 6.23
(10ft) Ib 3400 2950 1850 1610 (20.4) 0% 5
15m kg 2770 2320 1430 1230 760 650 6.45 4 ' A S — —
Gf) | b 6110 5110 3150 2710 1680 1430 212 o > 4 ﬂmg
Bodenlinie kg 2570 2140 1330 1140 790 680 6.20 > e T
Ib 5670 4720 2930 2510 1740 1500 (20.3) 6 L
-1.5m kg *4730 *4730 2570 2140 1310 1120 1010 870 5.38 % 7
(-5 ft) b *10430 *10430 5670 4720 2890 2470 2230 1920 (17.7) I
-3.0m kg 2690 2250
(-10 ft) b 5930 4960 C
D
Ausleger : 3,4 m (12'2") / Léffelstiel : 2,20 m (7'3") / Léffel : 0,28 m? (0.37 yd?) SAE gehé&uft / Mit Planierschild abgesenkt mm (ft - in)
Radius Bei max. Reichweite A Gesamthohe bis Oberkante Kabine 2640 (8' 7") . Stahlbodenplatte 450(1'6")
Lastpunkthdhe 15m (5 ft) 3.0m (10 ft) 4.5m (15 ft) 6.0 m (20 ft) Loffelinhalt Reichweite B Heckschwenkradius 1280 @2 E Breite Bodenplatten Cummikette 250(16)
m (ft)
[% o) [% o) @] =) [% o) [‘% o) m (ft) C Aufstandsflache 2200 (7'3") F Spur 1850 (6'1")
45m kg *1180 *1180 *1280 810 6.17 D Gesamtlinge 6170 (20'2") G Gesamtbreite 2300(7'7")
(15f) | b *2600 *2600 *2820 1790 (20.2) H Bodenfreiheit 360(1'2")
3.0m kg *1410 *1410 *1400 820 *1320 630 6.84
(10 ft) 19) *3110 *3110 *3090 1810 *2910 1390 (22.4)
15m | kg *3280 2580 *1970 1310 *1570 780 *1390 570 7.03
(5ft) Ib *7230 5690 *4340 2890 *3460 1720 *3060 1260 (23.1)
Bodeniinie |--kd *1900 *1900 *4600 2270 *2470 1190 *1730 730 *1460 590 6.80 ARBEITSBEREICH R80CR-9A
Ib *4190 *4190 *10140 5000 *5450 2620 *3810 1610 *3220 1300 (22.3)
-1.5m kg *3590 *3590 *4590 2220 *2580 1140 *1500 720 6.09 A
(-5ft) Ib *7910 *7910 *10120 4890 *5690 2510 *3310 1590 (20.0) A
-3.0m kg *5800 *5800 *3530 2290 *1890 1190 *1360 1220 4.58 F
(-10 ft) Ib *12790 *12790 *7780 5050 *4170 2620 *3000 2690 (15.0)
Ausleger: 3,4 m (12'2") / Loffelstiel : 2,20 m (7'3") / Loffel : 0,28 m? (0.37 yd®) SAE gehauft / Mit Planierschild gehoben
Radius Bei max. Reichweite
Lastpunkthéhe 1.5 m (5 ft) 3.0 m (10 ft) 4.5 m (15 ft) 6.0 m (20 ft) Loffelinhalt Reichweite b
m (ft
® u =4o) U =4o) Ul =45) i ) U ) | m i
45m kg *1180 *1180 870 750 6.17
(15 ft) Ib *2600 *2600 1920 1650 (20.2)
3.0m kg *1410 1350 880 760 680 580 6.84
(10 ft) Ib *3110 2980 1940 1680 1500 1280 (22.9)
15m | kg 2850 2390 1420 1220 840 720 610 520 7.03
(5 ft) Ib 6280 5270 3130 2690 1850 1590 1340 1150 (23.1)
Bodenlinie kg *1900 *1900 2520 2090 1290 1100 790 670 640 540 6.80
Ib *4190 *4190 5560 4610 2840 2430 1740 1480 1410 1190 (22.3)
-1.5m kg *3590 *3590 2460 2040 1240 1050 780 660 6.09 B|B
(-5ft) Ib *7910 *7910 5420 4500 2730 2310 1720 1460 (20.0)
-3.0m kg *5800 *5800 2540 2110 1290 1100 1320 1130 4.58
(-10 ft) Ib *12790 *12790 5600 4650 2840 2430 2910 2490 (15.0)
1. Die Hubkréfte basieren sich auf SAE J1097,1SO 10567. 3. Der Lastpunkt ist ein Haken auf der Riickseite des Loffels mm (ft - in)
2. Die Hubkréfte der ROBEX-Serie wurden auf Basis von 75% der Kipplast oder 87% 4. (*) Lastbegrenzung durch die verfligbare hydraulische Leistung.
der vollen hydraulischen Leistung berechnet, wobei die Maschine auf festem, ebenem Lénge des Auslegers 3400(11°2")
Untergrund abgestellt wurde. - - i
Lange des Loffelstiels 1670 (5'6") 2200 (7'3")
A Max. Grabreichweite 6960 (22'10") 7390 (24'3")
A" Max. Grabreichweite am Boden 6820 (22'5") 7250 (23'9")
B Max. Grabtiefe 4180(13'7") 4620 (15'2")
B’ Max. Grabtiefe (8'level) 3780(12'5") 4330(14'2")
C Max. Grabtiefe bei vertikaler Wand 3570(11'9") 4040 (13'3")
D Max. Grabhohe 6750(22'1") 7040 (23'1")
E Max. Auskipphthe 4730(15'6") 5050 (16'7")
F  Min. Schwenkradius vorn 2500 (8'2") 2610 (8'7")
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80cr-9n

STANDARDAUSRUSTUNG R80CR-9A

1SO-Standardfahrerkabine

SONDERAUSRUSTUNG R80CR-9A

Kraftstoffbetankungspumpe (35£/min, 9.2 US gpm)

Kabine ROPS (ISO 3471)
FOPS (ISO 3449)
FOG (ISO 10262 Niveau )
TOPS (IS0 12117)
Allwetter-Stahlkabine mit guter Rundumsicht

Fenster aus Sicherheitsglas

Frontscheibe als Schiebefenster

Frontscheibe als schwenkbare Schiebefenster

Seitenscheibe als Schiebefenster

VerschlieBbare Tur

Aufbewahrungsfach und Aschenbecher

Zentrales Uberwachungssystem

Motordrehzahl

Anzeigen

- Kraftstofffillstandanzeige

- KihImitteltemperaturanzeige
Warnlampen

- Kraftstofffiill

- Motordldruck

- KthImitteltemperatur

- Hydraulikdltemperaturanzeige
- Batterieladung niedrig

- Luftfilterverstopfung
Kraftstoffvorfilter

Klimaanlage und Heizung

Doppeltwirkende Leitung (Greifer usw.) mit RCV-Proportionalhebel

Klappen und Kabine abschlieBbar, ein Schlissel

Radio mit USB-Eingang

Aussenspiegel

Véllig einstellbarer Schwingsitz mit Sicherheitsgurt

Konsole hohenverstellbar

Drei Frontscheinwerfer

Elektrisches Warnhorn

Batterien (1 x 12V x 100 Ah)

Batteriehauptschalter

12V Stromversorgung

Automatische Schwenkbremse

Abnehmbarer Ausgleichsbehalter

Wasserabscheider Kraftstoffleitung

Mono Ausleger (3,4 m; 11'2")

Loffelstiel (1,67 m; 5'6")

Bodenplatten (450 mm; 1'6")

Laufrollenschutz

Starthilfe bei kaltem Wetter durch Vorwdrmung der Ansaugluft

Rundumleuchte

Hammerleitungssatz, einfach wirkend

Rohrbruchsicherungsventile fir Stielzylinder

Stahlplatten (450 mm; 1'6")

Akkumulator zum Absenken der Arbeitsausriistung

Elektrischer Geber

Fahralarm

Schnellwechsler

Gummikette (450 mm; 1'6")

Gummiplatten (450 mm; 1'6")

Bodenplatten (600 mm; 1'12")

Langer Loffelstiel (2,2 m; 7'3")

Werkzeugsatz

Arbeitsleuchte hinten

Umschaltventil Steuerhebelbelegung (2 Belegungsmuster)

Schweres Heckgewicht (400 kg; 880 Ib)
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Geschaftssparte

Das Unternehmen e Shipbuilding

Hyundai Heavy Industries (HHI) wurde offiziell im Marz 1972 gegriindet.
Das Geléande von HHI erstreckt sich Gber 930 Hektar, davon 607 Hektar
fir Produktionseinrichtungen und 323 Hektar fir sonstige Einrichtungen
(Apartmentkomplexe, Schulen und Freizeitzentren). Seit dem erfolgreichen
Bau seiner ersten beiden Supertanker mit 260.000 DWT 1974 hat HHI fast
jede Schiffsart an Kunden in der ganzen Welt geliefert. Mit Unterstlitzung i
der Technologie und der Erfahrung aus dem Schiffbau sowie mit modernen, Geschaftssparte
rationellen Produktionseinrichtungen und hochqualifizierten Mitarbeitern hat HHI LR & EglEeiliy
seine Geschaftsaktivitaten vom Schiffbau in andere Bereiche der Schwerindustrie
diversifiziert. In diesem Bereich ist HHI in verschiedenen Geschaftsbereichen
tatig: Schiffbau, Motoren und Maschinen, Offshore und Projektierung,
Industrieanlagen und Projektierung, Elektroanlagen, Baumaschinen und Green
Energy, zertifiziert nach I1SO 9001 und ISO 14001.

Geschaftssparte
Equipment Division

Geschaftssparte
Engine & Machinery

Geschaftssparte
Electro Electric Systems

Geschaftssparte
Industrial Plant &
Engineering

Geschaftssparte
Green Energy

* Standard- und Wahlausstattung kénnen je nach Modell abweichen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Hyundai-Handler. Die Maschinenausstattung kann von internationalen Normen abhéngig sein.
* Auf den Fotos kdnnen Anbauten und optionale Gerate abgebildet sein, die in Ihrer Region nicht erhéltlich sind.
* Anderungen der Materialien und technischen Daten vorbehalten.
* Alle MaBe in angloamerikanischen MaBeinheiten sind auf das nachste volle MaB (Pound oder Zoll) gerundet.
* Die Klimaanlage in dieser Maschine enthélt als Kéltemittel das fluorierte Treibhausgas HFC-134a (Treibhauspotenzial = 1430).
Das System enthélt 0,95 kg Kéltemittel, was einem CO:-Aquiva\ent von 1,3585 metrischen Tonnen entspricht.
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